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Unifix medium
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Unifix medium, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 32 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por dos chapas de acero calidad embutición, la inferior de 0,9 mm de espesor, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a otra chapa superior de 0,7 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.280 kg/m3 y 34 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje es de doble anclaje, con posicionamiento positivo; las baldosas están sujetas por un solo tornillo por pedestal, uniendo cuatro baldosas a la vez. El pedestal graduable, con base 100x100 mm pegado al forjado, permite una variación en altura del plenum de 75 a 750 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran sin recubrimiento, para aceptar la colocación de moqueta. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 4 de 9,0 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante.

Unifix heavy

M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Unifix heavy, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 1,3 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 0,9 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.360 kg/m3 y 39 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje es de doble anclaje, con posicionamiento positivo; las baldosas están sujetas por un solo tornillo por pedestal, uniendo cuatro baldosas a la vez. El pedestal con base 100x100 mm va pegado al forjado permitiendo una variación en altura del plenum de 75 a 750 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran sin recubrimiento para aceptar la colocación de moqueta. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 6 de 13,5 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Unifix extra heavy

M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Unifix extra heavy, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/

cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 1,3 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 1,1 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.440 kg/m3 y 42 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje es de doble anclaje, con posicionamiento positivo; las baldosas están sujetas por un solo tornillo por pedestal, uniendo cuatro baldosas a la vez. El pedestal con base 100x100 mm va pegado al forjado, permitiendo una variación en altura del plenum de 75 a 750 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran sin recubrimiento, para aceptar la colocación de moqueta. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 6 de 18,0 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Freelay medium
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Freelay medium, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 0,9 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 0,7 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.280 kg/m3 y 34 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje es de anclaje mediante posicionamiento positivo sobre cabezal provisto de cuatro bulones y cuatro baldosas a la vez a pedestal graduable, con base 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 75 y 450 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran sin recubrimiento, para aceptar la colocación de moqueta o el revestimiento final elegido, dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 4 de 9,0 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Freelay heavy
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Freelay heavy, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/

cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 1,3 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 0,9 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.360 kg/m3 y 39 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje es de anclaje mediante posicionamiento positivo sobre cabezal provisto de cuatro bulones y cuatro baldosas a la vez a pedestal graduable, con una base de 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 75 y 450 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran sin recubrimiento, para aceptar la colocación de moqueta o el revestimiento final elegido dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 6 de 13,5 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Freelay extra heavy
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Freelay extra heavy, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 1,3 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 1,1 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.440 kg/m3 y 42 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje es de anclaje mediante posicionamiento positivo sobre cabezal provisto de cuatro bulones y uniendo cuatro baldosas a la vez, a pedestal graduable con base 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 75 y 450 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran sin recubrimiento, para aceptar la colocación de moqueta o el revestimiento elegido dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 6 de 18,0 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Freelay medium
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Freelay medium, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 0,9 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 0,7 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.280 kg/m3 y 34 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje es de anclaje mediante posicionamiento positivo sobre cabezal provisto de cuatro bulones y cuatro baldosas a la vez a pedestal graduable, con base 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 75 y 450 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con recubrimiento de estratificado HPL de nivel 1 dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 4 de 9,0 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Freelay heavy
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Freelay heavy, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/

cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 1,3 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 0,9 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.360 kg/m3 y 39 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje es de anclaje mediante posicionamiento positivo sobre cabezal provisto de cuatro bulones y cuatro baldosas a la vez a pedestal graduable, con una base de 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 75 y 450 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con recubrimiento de estratificado HPL de nivel 1 elegido dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 6 de 13,5 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Freelay extra heavy
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Freelay extra heavy, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 1,3 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 1,1 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.440 kg/m3 y 42 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje es de anclaje mediante posicionamiento positivo sobre cabezal provisto de cuatro bulones y uniendo cuatro baldosas a la vez, a pedestal graduable con base 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 75 y 450 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con recubrimiento de estratificado HPL nivel 1, dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 6 de 18,0 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Freelay medium
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Freelay medium, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 0,9 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 0,7 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.280 kg/m3 y 34 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje es de anclaje mediante posicionamiento positivo sobre cabezal provisto de cuatro bulones y cuatro baldosas a la vez a pedestal graduable, con base 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 75 y 450 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con recubrimiento laminado vinílico nivel 3, dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 4 de 9,0 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Freelay heavy
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Freelay heavy, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/

cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 1,3 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 0,9 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.360 kg/m3 y 39 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje es de anclaje mediante posicionamiento positivo sobre cabezal provisto de cuatro bulones y cuatro baldosas a la vez a pedestal graduable, con una base de 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 75 y 450 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con recubrimiento de laminado vinílico nivel 3, dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 6 de 13,5 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Freelay extra heavy
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Freelay extra heavy, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 1,3 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 1,1 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.440 kg/m3 y 42 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje es de anclaje mediante posicionamiento positivo sobre cabezal provisto de cuatro bulones y uniendo cuatro baldosas a la vez, a pedestal graduable con base 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 75 y 450 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con recubrimiento de laminado vinilico nivel 3, dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 6 de 18,0 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Freelay medium
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Freelay medium, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 0,9 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 0,7 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.280 kg/m3 y 34 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje es de anclaje mediante posicionamiento positivo sobre cabezal provisto de cuatro bulones y cuatro baldosas a la vez a pedestal graduable, con base 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 75 y 450 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con recubrimiento de laminado Linoleum nivel 4, dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 4 de 9,0 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Freelay heavy
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Freelay heavy, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/

cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 1,3 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 0,9 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.360 kg/m3 y 39 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje es de anclaje mediante posicionamiento positivo sobre cabezal provisto de cuatro bulones y cuatro baldosas a la vez a pedestal graduable, con una base de 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 75 y 450 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con recubrimiento de laminado Linoleum nivel 4, dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 6 de 13,5 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Freelay extra heavy
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Freelay extra heavy, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 1,3 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 1,1 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.440 kg/m3 y 42 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje es de anclaje mediante posicionamiento positivo sobre cabezal provisto de cuatro bulones y uniendo cuatro baldosas a la vez, a pedestal graduable con base 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 75 y 450 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con recubrimiento de laminado Linoleum dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 6 de 18,0 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Freelay medium
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Freelay medium, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 0,9 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 0,7 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.280 kg/m3 y 34 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje es de anclaje mediante posicionamiento positivo sobre cabezal provisto de cuatro bulones y cuatro baldosas a la vez a pedestal graduable, con base 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 75 y 450 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con recubrimiento de laminado de caucho nivel 7, dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 4 de 9,0 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Freelay heavy
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Freelay heavy, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/

cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 1,3 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 0,9 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.360 kg/m3 y 39 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje es de anclaje mediante posicionamiento positivo sobre cabezal provisto de cuatro bulones y cuatro baldosas a la vez a pedestal graduable, con una base de 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 75 y 450 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con recubrimiento laminado de caucho nivel 7 dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 6 de 13,5 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Freelay extra heavy
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Freelay extra heavy, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 1,3 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 1,1 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.440 kg/m3 y 42 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje es de anclaje mediante posicionamiento positivo sobre cabezal provisto de cuatro bulones y uniendo cuatro baldosas a la vez, a pedestal graduable con base 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 75 y 450 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con recubrimiento laminado de caucho nivel 7, dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 6 de 18,0 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Freelay medium
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Freelay medium, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 0,9 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 0,7 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.280 kg/m3 y 34 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje es de anclaje mediante posicionamiento positivo sobre cabezal provisto de cuatro bulones y cuatro baldosas a la vez a pedestal graduable, con base 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 75 y 450 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con recubrimiento de laminado de madera nivel 8, dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 4 de 9,0 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Freelay heavy
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Freelay heavy, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/

cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 1,3 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 0,9 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.360 kg/m3 y 39 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje es de anclaje mediante posicionamiento positivo sobre cabezal provisto de cuatro bulones y cuatro baldosas a la vez a pedestal graduable, con una base de 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 75 y 450 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con recubrimiento de laminado de madera nivel 8, dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 6 de 13,5 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Freelay extra heavy
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Freelay extra heavy, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 1,3 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 1,1 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.440 kg/m3 y 42 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje es de anclaje mediante posicionamiento positivo sobre cabezal provisto de cuatro bulones y uniendo cuatro baldosas a la vez, a pedestal graduable con base 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 75 y 450 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con recubrimiento de laminado de madera nivel 8, dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 6 de 18,0 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Freelay medium
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Freelay medium, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 0,9 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 0,7 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.280 kg/m3 y 34 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje es de anclaje mediante posicionamiento positivo sobre cabezal provisto de cuatro bulones y cuatro baldosas a la vez a pedestal graduable, con base 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 75 y 450 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con recubrimiento, dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 4 de 9,0 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Freelay heavy
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Freelay heavy, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/

cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 1,3 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 0,9 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.360 kg/m3 y 39 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje es de anclaje mediante posicionamiento positivo sobre cabezal provisto de cuatro bulones y cuatro baldosas a la vez a pedestal graduable, con una base de 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 75 y 450 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con recubrimiento dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 6 de 13,5 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Freelay extra heavy
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Freelay extra heavy, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 1,3 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 1,1 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.440 kg/m3 y 42 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje es de anclaje mediante posicionamiento positivo sobre cabezal provisto de cuatro bulones y uniendo cuatro baldosas a la vez, a pedestal graduable con base 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 75 y 450 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con recubrimiento dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 6 de 18,0 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Unifix medium
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Unifix medium, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/

cemento y de 32 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 0,9 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 0,7 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.280 kg/m3 y 34 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje es de doble anclaje, con posicionamiento positivo; las baldosas están sujetas por un solo tornillo por pedestal, uniendo cuatro baldosas a la vez. El pedestal graduable, con base 100x100 mm pegado al forjado, permite una variación en altura del plenum de 75 a 750 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran sin recubrimiento, para aceptar la colocación de moqueta. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 4 de 9,0 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Stringered medium
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Stringered medium, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 0,9 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 0,7 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.280 kg/m3 y 34 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje se compone de una retícula de 600x600 mm de travesaños de acero con juntas conductivas y atornillados a pedestal graduable, con base 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 150 y 900 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran desnudas sin el revestimiento final, para la aceptación de moqueta. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 4 de 12,00 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Stringered heavy
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Stringered heavy, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 1,3 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 0,9 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.360 kg/m3 y 39 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje se compone de una retícula de 600x600 mm de travesaños de acero con juntas conductivas y atornillados a pedestal graduable, con una base de 100x100 mm pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 150 y 900 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran desnudas sin el revestimiento final para la aceptación de moqueta elegida. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 6 de 13,5 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Stringered extra heavy
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Stringered extra heavy, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 1,3 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 1,1 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.440 kg/m3 y 42 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje se compone de una reticula de 600x600 mm de travesaños de acero con juntas conductivas y atornillados a pedestal graduable con base 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 150 y 900 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran desnudas sin el revestimiento final para la aceptación de moqueta. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 6 de 18,0 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Stringered medium
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Stringered medium, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 0,9 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 0,7 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.280 kg/m3 y 34 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje se compone de una retícula de 600x600 mm de travesaños de acero con juntas conductivas y atornillados a pedestal graduable, con base 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 150 y 900 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con el revestimiento de laminado estratificado HPL nivel 1, dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 4 de 12,00 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Stringered heavy
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Stringered heavy, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 1,3 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 0,9 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.360 kg/m3 y 39 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje se compone de una retícula de 600x600 mm de travesaños de acero con juntas conductivas y atornillados a pedestal graduable, con una base de 100x100 mm pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 150 y 900 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con revestimiento laminado estratificado HPL nivel 1, dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 6 de 13,5 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Stringered extra heavy
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Stringered extra heavy, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 1,3 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 1,1 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.440 kg/m3 y 42 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje se compone de una reticula de 600x600 mm de travesaños de acero con juntas conductivas y atornillados a pedestal graduable con base 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 150 y 900 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con revestimiento laminado estratificado HPL nivel 1, dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 6 de 18,0 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Stringered medium
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Stringered medium, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 0,9 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 0,7 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.280 kg/m3 y 34 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje se compone de una retícula de 600x600 mm de travesaños de acero con juntas conductivas y atornillados a pedestal graduable, con base 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 150 y 900 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con revestimiento de laminado vinílico nivel 3 dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 4 de 12,00 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Stringered heavy
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Stringered heavy, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 1,3 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 0,9 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.360 kg/m3 y 39 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje se compone de una retícula de 600x600 mm de travesaños de acero con juntas conductivas y atornillados a pedestal graduable, con una base de 100x100 mm pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 150 y 900 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con revestimiento de laminado vinílico nivel 3, dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 6 de 13,5 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Stringered extra heavy
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Stringered extra heavy, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 1,3 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 1,1 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.440 kg/m3 y 42 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje se compone de una retícula de 600x600 mm de travesaños de acero con juntas conductivas y atornillados a pedestal graduable con base 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 150 y 900 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con revestimiento de laminado vinílico nivel 3, dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 6 de 18,0 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Stringered medium
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Stringered medium, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 0,9 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 0,7 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.280 kg/m3 y 34 kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje se compone de una retícula de 600x600 mm de travesaños de acero con juntas conductivas y atornillados a pedestal graduable, con base 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 150 y 900 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con revestimiento de laminado Linoleum nivel 4, dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 4 de 12,00 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Stringered heavy
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Stringered heavy, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 1,3 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 0,9 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.360 kg/m3 y 39 kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje se compone de una retícula de 600x600 mm de travesaños de acero con juntas conductivas y atornillados a pedestal graduable, con una base de 100x100 mm pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 150 y 900 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con revestimiento de laminado Linoleum nivel 4, dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 6 de 13,5 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Stringered extra heavy
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Stringered extra heavy, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 1,3 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 1,1 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.440 kg/m3 y 42 kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje se compone de una reticula de 600x600 mm de travesaños de acero con juntas conductivas y atornillados a pedestal graduable con base 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 150 y 900 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con revestimiento de laminado Linoleum nivel 4, dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 6 de 18,0 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Stringered medium
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Stringered medium, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 0,9 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 0,7 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.280 kg/m3 y 34 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje se compone de una retícula de 600x600 mm de travesaños de acero con juntas conductivas y atornillados a pedestal graduable, con base 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 150 y 900 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con revestimiento de laminado caucho nivel 7, dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 4 de 12,00 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Stringered heavy
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Stringered heavy, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 1,3 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 0,9 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.360 kg/m3 y 39 kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje se compone de una retícula de 600x600 mm de travesaños de acero con juntas conductivas y atornillados a pedestal graduable, con una base de 100x100 mm pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 150 y 900 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con revestimiento de laminado caucho nivel 7, dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 6 de 13,5 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Stringered extra heavy
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Stringered extra heavy, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 1,3 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 1,1 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.440 kg/m3 y 42 kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje se compone de una reticula de 600x600 mm de travesaños de acero con juntas conductivas y atornillados a pedestal graduable con base 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 150 y 900 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con revestimiento de laminado caucho nivel 7, dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 6 de 18,0 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Stringered medium
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Stringered medium, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 0,9 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 0,7 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.280 kg/m3 y 34 kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje se compone de una retícula de 600x600 mm de travesaños de acero con juntas conductivas y atornillados a pedestal graduable, con base 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 150 y 900 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con revestimiento de laminado de madera nivel 8, dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 4 de 12,00 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Stringered heavy
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Stringered heavy, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 1,3 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 0,9 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.360 kg/m3 y 39 kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje se compone de una retícula de 600x600 mm de travesaños de acero con juntas conductivas y atornillados a pedestal graduable, con una base de 100x100 mm pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 150 y 900 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con revestimiento de laminado de madera nivel 8, dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 6 de 13,5 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 

Stringered extra heavy
M2 de suelo técnico elevado Movinord, sistema Stringered extra heavy, compuesto por baldosas de 600x600 mm en acero/cemento y de 30 mm de espesor. Las baldosas están compuestas por doble chapa de acero, la inferior de 1,3 mm de espesor calidad de embutición, formando una bañera por estampación configurando alvéolos hemisféricos múltiples y unida a una chapa superior de 1,1 mm lisa que conforma la baldosa por 128 puntos de soldadura en perímetro e interiores. El núcleo se rellena por inyección de cemento aligerado de 1.440 kg/m3 y 42 Kg m2, y fraguado rápido para un compactado total. El sistema de montaje se compone de una retícula de 600x600 mm de travesaños de acero con juntas conductivas y atornillados a pedestal graduable con base 100x100 mm y pegado al forjado, permitiendo una variación en la altura del plenum entre 150 y 900 mm. Las baldosas pueden ser mecanizadas en obra para acoplar rejillas, pasacables, registros... Estas baldosas se suministran con revestimiento de laminado de madera nivel 8, dentro de la gama de acabados MOVICOLOR. Fabricado según Norma UNE-EN 12825 con un coeficiente de seguridad 3, carga límite clase 6 de 18,0 kN y una flecha clase C. Suministradas e instaladas por distribuidor autorizado y homologado por el fabricante. 
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